Ориентироваться на местности можно по топографической кар-те , аэроснимкам и приборам наземной навигации .Вместе с тем широко применяются и простейшие способы ориентирования на мест-ности : по компасу, по небесным светилам и по признакам местных предметов 

      Ориентироваться на местности в боевых условиях - это значит определить своё местоположение и нужное направление движения или действия относительно сторон горизонта , окружающих мест-ных предметов и элементов рельефа (ориентиров), а также отно-сительно расположения своих войск и войск противника .Сущность ориентирования составляет : 

      а) опознавание местности, на которой находится, по извест-ным её признакам и ориентирам ; 

      б) определение местоположения (своего, наблюдаемых целей и других интерисующих нас объектов); 

      в) отысканию и определение направлений на местности. 

      Важнейшей задачей ориентирования является нахождение и выдерживание нужного направления движения в любых условиях 

      Топографическое ориентирование включает определение сто-рон горизонта, точки своего стояния, положения окружающих объектов местности и осуществляется в такой последовательности. 

      1. Определить направление на север и назвать ориентир в этом направлении . 

      2. Указать точку своего стояния относительно ближайшего и хорошо выделяющегося ориентира . 

      3. Со стороны севера или со стороны противника, если он виден, справа налево с необходимой подробностью назвать ориентиры и другие объекты местности, с указанием направ-ления на них и примерные расстояния . 

      4. Указать направление движения или действия . Направления на местности определяются горизонтальными углами, которые они образуют с каким-либо установленным или обозна-ченном на местности направлением, принимаемым за начальное. 

      Начальным или ориентирным направлением может служить лю-бое направление, проходящее через точку нашего стояния и ка-кой-либо видимый с нее удаленный объект местности - ориентир. При ориентировании по сторонам горизонта за ориентирное нап-равление принимается северное направление магнитного мериди-ана .Направления относительно магнитного меридиана определя-ются магнитными азимутами .Магнитным азимутом называется го-ризонтальный угол, измеряемый по ходу часовой стрелки (от0° до 360") от северного направления магнитного меридиана до определяемого направления .Основными способами ориентирова-ния на местности являются ориентирование по карте, по ком-пасу (по сторонам горизонта) и по ориентирам . 

      Направления на стороны горизонта определяют по магнит-ному компасу .небесным светилам и по некоторым признакам местных предметов . 

      Рассказать устройство магнитного компаса Адрианова. При работе с компасом следует всегда помнить, что сильные электромагнитные поля или близко расположенные металличес-кие предметы отклоняют стрелку от правильного её положения. Поэтому при определении направления по компасу необходимо от-ходить на 40-50 м. от линий электропередач, железнодорожного полотна, боевых машин и других крупных металлических предметов. 

      Рассказать и показать порядок определения направлений на 

       Стороны горизонта можно определить следующими способами : 

      - по компасу ; 

      - по солнцу : 

      а) для средних широт можно пользоваться данными таблицами: 



	Положение солнца
	Февраль, март, апрель, август, сентябрь, октябрь
	май, июнь, июль
	ноябрь, декабрь, январь

	на востоке
	в 7 часов
	В 8 часов
	не видно

	на юге
	в 13 часов
	В 13 часов
	В 13 часов

	на западе
	В 19 часов
	В 18 часов
	В 18 часов


      б) Солнце совершает свой путь с востока на запад по ходу часовой стрелки с угловой скоростью в среднем 15" в час, в полдень (в 13 часов) оно находится на юге. Зная время, можно определить угол, на который солнце не дошло до точки юга или перешло её, и отложив этот угол на местности, определить нап-равление на юг. Например, в 9 часов солнце не дойдёт до точ-ки юга , а угол 15"х(13-9)=60" . Значит, направление на юг будет вправо от направления на солнце на 60° ; 

      - по солнцу с помощью часов; 

      - по Полярной звезде; 

      - по луне: 



	Фазы луны
	Местоположение луны вечером (в 19 часов)
	ночью (в 1 час)
	утром (в 7 часов)

	Первая четверть (видна правая половина диска)
	на юге
	на западе
	-

	Полнолуние
	на востоке
	на юге
	на западе

	Последняя четверть (видна ле-вая половина луны)
	-
	на востоке
	на юге


      - по луне и часам; 

      - по различным местным признакам: 

      а) по коре деревьев, 

      б) по наличию мха, 

      в) по муравейникам, 

      г) по накоплению смолы на деревьях хвойных пород, 

      д) по расположению алтарей и крестов церквей и др. 

Измерение углов и расстояний , выбор ориентиров и целеукаэания на местности.
      Применение современный мощных огневых и радиотехнических средств требует производства точных топографических измере-ний и расчётов по их привязке, ориентированию направлений их действий и по определению расстояния до целей . С этой мелью в войсках широко используются различного рода измерительные инструменты - угломерные приборы , дальнометры, и т.п. Для измерений и расчётов широко применяются топографические кар-ты . Однако в современном бою не менее важно, чтобы каждый воин и тем более командир обладал хорошим глазомером и мог, Применяя простейшие способы измерения , быстро и достаточно точно определять расстояние до мелей , ориентиров и других объектов, а также направление на них . Особенно это важно для мотострелковых подразделений . Такие простейшие угловые и линейные -измерения постоянно требуется при разведке, ориенти-ровании на местности и особенно при подготовке исходных дан-ных для стрельбы. Угловые намерения часто применяются при оп-ределении расстояний и линейных размеров удалённых объектов. 

      В войсковой практике , где при вычислениях постоянно при-ходится пользоваться соотношениями между угловыми и линейны-ми величинами, вместо градусной системы угловых мер применя-ется артиллерийская и за единицу угловых мер примято деление угломера или тысячная . Это позволяет быстро и легко перехо-дить от угловых измерений к линейным и обратно. 

      Дать указание одному студенту выставить мишени на раз-личных рубежах и ввести взвод в тактическую обстановку. Рас-смотрев учебный вопрос, поставить задачу студентам измерить углы , под которыми видны цели и различные предметы, а так-же на какой угол расположены мели относительно ориентиров или местных предметов . 

      Затем поставить задачу определить расстояние др. целей с места глазомером и по измеренным угловым размерам целей(предметов). После чего студенты измеряют расстояние шагами.Реэультаты всех измерений углов и определения расстояний студенты 

      ПРОСТЕЙШИЕ СПОСОБЫ ИЗМЕРЕНИЯ УГЛОВ. 

      1. Измерение углов полевым биноклем . 

      Величина (цена) одного большого деления угломерной шкалы бинокля 0-10, а. малого 0-05. 2. Измерение углов с помощью линейки . 

      Если линейку держать перед собой на расстоянии 60 см от глаза, то 1мм будет соответствовать 0-02. 3. Измерение углов подручными предметами , размеры которых в миллиметрах известны. 



	ПРЕДМЕТЫ
	РАЗМЕРЫ в тысячных

	Карандаш простой (диаметр)
	0-15

	Пуля автомата (7,62 мм)
	0-15

	Спичечная коробка (длина)
	1-00

	Спичечная коробка (высота)
	0-30

	Монета 5 коп. (диаметр)
	0-50

	Монета 3 коп. или 20 коп.
	0-45

	Монета 2 или 10 коп.
	0-35


      4. Измерение углов : 

      - артиллерийский буссолью ПАБ-2А ; 

      - башенным угломером ; 

      - оптическим прицелом ПРО-7в, расстояние между двумя вертикаль-ными линиями шкалы боковых поправок соответствует десяти тысячным (0№ 10); 

      - перескопом - разведчиком , цена одного малого деления пять тысячных (0-05); 

      - с помощью прицельных приспособлений стрелкового оружия, тол-щина мушки 2мм (0-04) ; 

      - по циферблату часов - 1минута соответствует ста тысячным (1-00). 

      ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАССТОЯНИЯ И ЛИНЕЙНЫХ РАЗМЕРОВ НАБЛЮДАЕМЫХ ОБЪЕКТОВ. 

      Для приближенного определения расстояний применяются сле-дующие простейшие способы : 

      I. Глазомерно. 

      Глазомерная оценка расстояний может облегчаться и контро-лироваться следующими приёмами : 

      - использованием нескольких человек для измерения одной и той же линии независимо друг от друга , среднее значение будет наиболее точным; 

      - сравнением измеряемого расстояния с другим, обозначенным на местности протяжением, величина которого известна. 

      Для грубой оценки расстояний можно воспользоваться при-мерными данными , приведенными в таблице. 



	ОБЪЕКТЫ И ПРИЗНАКИ
	Расстояния с которых они становятся видимыми (различимыми)

	Отдельный небольшой дом.
	5 КМ

	Танк на месте.
	1,2 км

	Стволы деревьев, километровые столбы и столбы линии связи.
	1 км

	Движение рук и ног бегущего или идущего человека.
	700 м

	Миномёт, противотанковая пушка.
	500 м

	Ручной пулемёт, автомат, цвет и части одежды на человеке, овал его лица.
	250-300 м

	Листья деревьев, проволока на кольях.
	200 м

	Подробности вооружения и снаря-жения солдата.
	150-170 м


      2. Определение расстояний по измеренным угловым размерам предметов . 

      Применение этого способа возможно, если известна наблю-даемая линейная величина предмета, до которой определяется расстояние Д. Способ сводится к измерению в тысячных углов, под которыми виден этот предмет, и к последующему решению 

      задачи с помощью формул тысячных: 

      а) для определения расстояний: Д=(1000*В)/У 

      б) для определения линейных размеров предметов: В=(Д*У)/1000 

      Эти формулы дают достаточно точные результаты вычислений если величина угла У не превышает 300 тысячных (3-00). 

      3. Измерение расстояния шагами .В подразделениях использу-ется , если позволяет обстановка ; для контрольных примеров, особенно в учебных целях . 

      Чтобы повысить точность измерения расстояний шагами, необходимо : 

      - натренироваться в ходьбе ровным шагом ; 

      - знать длину своего шага в метрах; она определяется из про-мера шагами линии, длина которой известна заранее и должна быть не менее 200-300 м. 

      Дать указание отмерить участок длиной 200-300м и опреде-лить студентам длину своего шага (пары шагов ). 

      4. Определение расстояний по времени движения. 

      Этот способ применяется в пути для приближенной контрольной сменил пройденного расстояния. Средняя скорость движения по-ходным шагом около 5 км/час. 

      5. По спидометру расстояние определяют, как разность отсчетов на конечном и исходном пунктах. 

      6. Определение расстояния по звуку и вспышке выстрела (взрыва). 

      Определяют время от момента вспышки до момента восприятия звука и вычисляют по формуле Д=330хТ . 

      7. Определение расстояний на слух. Применяется в условиях плохой видимости. 

      Примерные дальности слышимости отдельных звуков: 



	Объект и характер звука
	Дальность слышимости

	Движение подразделения в пешем строю (ровный глухой шум шагов)
	300-600 м

	Движение автомобилей (ровный глухой шум моторов) 
	500-1000 м

	Гудки автомобилей, одиночные выст-релы из автомата
	2-3 км

	Стрельба очередями, движение танков
	3-4 км

	Громкий крик, отрывка окопов (удары лопаты и камни)
	1000 м

	Рубка или пилка леса
	400 м

	Негромкий разговор
	100-200 м


      8. Определение ширины реки и других препятствий построением равнобедренного треугольника (прямоугольного). 

      У препятствия выбирают точку А так, чтобы на её противо-положной стороне был виден какой-либо ориентир В, и кроме того, вдоль препятствия возможно было бы измерить линию .В точке А восстанавливают перпендикуляр АС к линии АВ и в этом направлении измеряют расстояние до точки С, в которой угол АВС 

      будет равен 45. В этом случае расстояние АС будет соответство-вать ширине препятствия АВ. 

      Ориентироваться на местности - это значит определить своё местоположение и направления на стороны горизонта относительно окружающих местных предметов и форм рельефа, найти указанное нап-равление движения и точно выдержать его в пути. При ориентиро-вании в боевой обстановке определяют также местоположение под-разделения относительно своих войск и войск противника, распо-ложение ориентиров, направление и глубину действий. 

      Местные формы и формы рельефов, относительно которых опре-деляют своё местоположение, положение целей (объектов) и указыва-ет направление движения, называются ориентиры. Они выделяются обычно своими размерами, формой, окраской и легко опознаются при обзоре окружающей местности. 

      Ориентиры подразделяются на площадные, линейные, точечные. К ПЛОЩАДНЫМ ОРИЕНТИРАМ относятся населённые пункты ,отдельные массивы леса, рощи, озера, болота и другие объекты, занимающие большие площади. 

      ЛИНЕЙНЫЕ ОРИЕНТИРЫ - это местные предметы и формы рельефа, име-ющие большую протяжённость при сравнительно небольшой их ширине, например, дороги, реки, каналы, линии электропередач, узкие лощины и т.п. 

      К ТОЧЕЧНЫМ ОРИЕНТИРАМ относятся трубы, постройки башенного типа, ретрансляторы, перекрёстки дорог, путепроводы, пики горных вершин, ямы и другие местные предметы, занимающие небольшую пло-щадь. 

      Уверенное ориентирование на местности во многом зависит от правильного выбора ориентиров. При их выборе необходимо всег-да учитывать условия, в которых подразделение будет действовать на местности. 

      Ориентиры выбираются по возможности равномерно по фронту и глубине ,чтобы обеспечить быстрое и точное указание местопо-ложение цели . Выбранные ориентиры нумеруются справа налево и по рубежам от себя в сторону противника . Каждому ориентиру для удобства запоминания кроме номера даётся условное наименование соответствующее его нынешним отличительным признакам , например: 

      высота плоская, жёлтый обрыв, дом с красной крышей. Номера и наименования ориентиров , назначенных старшим начальником , не изменяются. 

      По ориентирам командир подразделения ставит задачи подчи-ненным, например: " Наблюдать в секторе , справа ориентир два желтый обрыв, слева ориентир три- высота плоская" или "Сектор огня: справа ориентир четыре- сломанное дерево, слева ориентир один- дом с красной крышей". 

      ОБЩИЕ ПРАВИЛА И ЦЕЛЕУКАЗАНИЯ. 

      Целеуказание может производиться как непосредственно на мест-ности, так и по карте или аэроснимку. 

      При целеуказании соблюдаются следующие основные требования: местоположение целей указывать быстро, кратко, ясно и точно; цели указывать в строго установленном порядке, пользуясь принятыми единицами измерения; передающий и принимающий должны иметь общие ориентиры и твердо знать их расположение, иметь единое кодирование местности. 

      Целеуказание на местности осуществляется от ориентира или по азимуту и дальности до цели. 

      ЦЕЛЕУКАЗАНИЕ ОТ ОРИЕНТИРА - наиболее распространенный спо-соб. Вначале называют ближайший к цели ориентир, затем угол между направлением на ориентир и направление на цель , в тысяч-ных, и удаление цели от ориентира в метрах. Например, "Ориентир два, вправо тридцать - отдельное дерево, дальше двести - раз-валины , влево двадцать, под кустом пулемёт." 

      ЦЕЛЕУКАЗАНИЕ ПО АЗИМУТУ И ДАЛЬНОСТИ ДО ЦЕЛИ. Азимут направ-ления на появившуюся цель определяют с помощью компаса в гра-дусах, а дальность до неё в метрах с помощью бинокля (прибора наблюдения) или глазомерно. Получив эти данные, предают их , например: "Тридцать два, семьсот - боевая машина." 

      В мотострелковых подразделениях обычно назначается: в роте, взводе - два-три ориентира, в отделении - один-два; в обороне их может быть и больше. С ориентированием тесно соприкасается целеуказание, задачей которого является определение и показ местоположения обнаруженных целей. Оно тоже в значительной мере основывается на умении выбирать и использовать ориентиры, про-изводить угловые и линейные измерения. В мотострелковых подраз-делениях применяются следующие основные способы целеуказания: 

      - наведением оружия или прибора в цель; 

      - от ориентира; 

      - сигнальными патронами (ракетами) и трассирующими пулями; 

      - по карте. 

Определение направления движения по магнитному азимуту. Движение по азимуту днём.
      Магнитный азимут. Определение направления движения по магитному азимуту. Выдерживание направления движения по компасу, промежуточным и вспомогательным ориентирам, небесным светилам. Движение по азимутам днем. Особенности ориентирования без кар-ты в горной и лесной, пустнно - степной местности. Особенности движения по азимутам ночью. 

      МАГНИТНЫМ АЗИМУТОМ называется горизонтальный угол, изме-ряемый по ходу часовой стрелки (от 0 до 360) от северного нап-равления магнитного меридиана до определяемого направления. 

      Сущность движения по азимутам заключается в умении выдер-живать с помощью компаса нужное направление пути и точно вы-ходить к намеченному пункту . 

      Данные, необходимые для движения по азимутам, подготавлива-ются заблаговременно, обычно по карте. 

      Подготовка данных состоит в изучении маршрута, выбора ори-ентиров вдоль него, особенно в местах поворотов, в определении магнитных азимутов и расстояний по каждому участку пути - от одного поворота (ориентира) до другого - и в оформлении этих данных так, чтобы ими удобно было пользоваться в пути. 

      Все данные, необходимые для движения по азимутам, оформля-ют непосредственно по карте, а если карты с собой в пути не будет, то составляют схему маршрута движения или таблицу. 

      При движении по азимутам на каждой поворотной точке (ори-ентире) маршрута, начиная с исходной , находят на местности по компасу нужное направление пути (магнитный азимут) и движут-ся по нему, ведя счет пройденного расстояния . 

      На участках маршрута, проходящих вне дорог и необозначенных каким-либо другим хорошо заметным линейным ориентиром, нап-равление движения выдерживают непосредственно по компасу или, если позволяет видимость, пользуясь вспомогательными (проме-жуточными) ориентирами. Для облегчения выдерживания направления можно использовать небесные светила и различные признаки: нап-равление ветра, следы при прямолинейном движении и т.д., а так-же можно выдержать направление по створу . Препятствия на маршруте обходят одним из следующих спосо-бов. 

      ПЕРВЫЙ СПОСОБ применяется, когда препятствие просматри-вается до конца, По направлению движения отмечают на противоположной стороне препятствия какой-либо ориентир. Затем обходят препятствия, находят замеченный ориентир и продолжают движение. Ширину препятствия оценивают на глаз и добавляют сё к расстоя-нию, пройденному до препятствия. 

      ВТОРОЙ СПОСОБ. Препятствие, противоположная сторона которого не просматривается, обходят по направлениям, образующим прямоугольник и параллелограмм, азимуты и длины сторон которого определяют на местности. 

      Точность выхода к ориентиру зависит от точности определения направления движения и измерения расстояния. Средняя ошибка из-мерения магнитного азимута компасом 2-3 градуса. Отклонение от маршрута из-за погрешности определения направления по компасу обычно не превышает 5-10% пройденного пути. Поэтому, если, пройдя по-ложенное расстояние, не встретят указанный ориентир, то его следует искать поблизости в пределах окружности, радиус кото-рой равен примерно 1/10 пройденного расстояния. 

      Выдать студентам таблицы для движения по азимутам и пос-тавить задачу пройти по участкам маршрута и выйти в намечен-ный пункт, где составить схему маршрута движения. 

      В ГОРНОЙ местности ориентира выбираются так, чтобы они рас-пределялись в направлении действий подразделений не только по фронту и в глубину, но и по высоте. 

      Условия обзора могут резко меняться в связи с частными изменениями направления движения. 

      Движение в горах совершают обычно по дорогам и тропами в горных породах и через перевалы, вдоль ручьёв и рек. Если направ-ление движения не совпадает о направлением линейного ориентира, те его выдерживают по компасу и вспомогательным ориентирам (не-бесным светилам и выделяющимся вершинам гор). Очертания форм ре-льефа (гор) может резко изменяться при наблюдении с различных точек маршрута . 

      В ПУСТЫННО-СТЕПНОЙ местности ориентирование затрудняется тем, что она однообразна, на ней редко встречаются местные предметы, которые могут служить ориентирами. Отрицательно влия-ют на условия ориентирования также миражи, сильный зной и боль-шая задымлённость воздуха. В качестве ориентиров могут служить курганы, колодцы, русла высохших рек, группа деревьев у забро-шенных оазисов, небольшие участки такыров и солончаков, наруж-ные знаки геодезических пунктов. 

      Маршруты движения в пустынной местности прокладываются обычно по колонным путям. Движение совершается, как правило, по азимутам. Заданные направления выдерживаются по компасу и наземным навигационным приборам. В качестве вспомогательных ориентиров служат небесные светила, следы от машины (при дви-жении на машинах), а также расположение дюн, барханов и ряби на песке, что связано с направлением господствующих ветров и практически постоянно для данного региона. 
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